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Chembox / Chemex
das PC-gesteuerte Chemie-Multimeter

Das intelligente, mikroprozessorgesteuerte Datenerfassungs-Interface Chembox
wandelt die Uber Sensoren erfal3ten MeR3werte in computerlesbare Signale. Diese
werden Uber die serielle Schnittstelle zum PC Ubertragen, Uber die Anwendersoftware
Chemex ausgewertet und in ansprechender und aussagekraftiger Form digital als
Zahlenwert oder grafisch mittels Analoganzeige, Schreiberkurve etc. auf dem PC-
Monitor dargestellt. Versuchsergebnisse kénnen bequem per Computer-Mausklick
in ein Protokoll ibernommen und mit Hilfe der integrierten Textverarbeitung erganzt
bzw. kommentiert werden. Die Bedienung des Systems erfolgt ausschlie3lich tiber
den PC im Dialogmodus. WYCIWYC eine von IBK entwickelte Bedienerfiihrung
ermdglicht die nahezu intuitive Bedienung und garantiert dem Profi wie auch dem
ungetbten PC-Anwender die spontane und fehlerfreie Anwendung.

B WYCIWYC - "What You Click Is What You Change"

Anderungen von Einstellungen ohne lastiges Wechseln in Untermeniis,
ohne Fehlbedienung und ohne Zeitverlust!

Bedienerfreunliche Anwendersoftware unter Windows.

Installation ohne Eingriff in den PC (serielle Schnittstelle).

Integriertes Textprogramm fir die Dokumentation.

Mathematische Verarbeitung der Mel3werte.

UniversalmefRgerat mit Analog- und Digitalanzeigen.

xly oder y/t -Schreiber (gleichzeitige Aufzeichnung von bis zu 8 Kanélen).
Im- und Export von Daten in andere Software.

Mehrsprachig, d.h. Auswahl der Landessprache durch Mausklick.
Elektrisch und mechanisch robust (Metallgehause).

Automatische Volumenmessung zur Aufnahme von Titrierkurven

Neu: Kostenlose Mel3- / Versuchs-Anleitungen im Internet!
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Personal Computer und Daten-
erfasssungs-Interface Chembox, die
ideale Kombination fiur Schule,
Ausbildung und Beruf.




Messen, steuern, auswerten
und dokumentieren
mit dem PC

Das PC-gesteuerte Datenerfassungs-MeR3- und Steuer-
System Chembox/Chemex bietet sich aufgrund der
nahezu intuitiven Bedienbarkeit und der u.a. speziellen
MeReingange fir pH, Leitfahigkeit, Redox und
Temperatur als leistungsstarkes, preisgiinstiges
UniversalmeRgerat fir das Chemie-Labor an.
Besonders geignet ist das System auch fiir den
Ausbildungs- und Schuleinsatz in den Fachbereichen
Chemie, Pharmazie, Biologie. WYCIWYC* und eine
Uberzeugende aktive Bedienerfihrung erméglichen
auch dem ungeubten PC-Anwender den sofortigen
Einsatz des Mel3-Systems. Per Mausklick auf symbolisch
dargestellte Karteikarten werden die Funktionen "Info",
"Protokoll" oder "Messen" angewahlt.

In "Info" kénnen die individuellen Versuchsbeschrei-
Iﬂ bungen mit z.B. hilfreichen Informationen zur Vorbe-
reitung, zum Aufbau, zur Durchfiihrung und zur Aus-
wertung des betreffenden Versuchs gespeichert
und bei Bedarf bequem wieder verwendet werden.
Maoglich sind auch Angaben zu den benétigten Che-
mikalien, deren Menge sowie Versuchsaufbauzeich-
nungen. Zu diesem Zweck lassen sich Textblocke
sowie Bilder aller gangigen Formate (BMP, PCX, GIF,
TIFF, TARGA, WMF) importieren. Die Texterstellung
[ laRt sich jedoch auch &auRerst bequem mit der in
Chemex beinhalteten Textverarbeitung vornehmen.
Fertig ausgearbeitete Versuchsbeschreibungen fir
Chembox/Chemex werden auf Diskette und Uber Inter-
net angeboten!
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Chemex - UNBEKANNT [-1-]
Datei Bearbeiten Ansicht Optionen Hilfe
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Zum Schreiben von Versuchsprotokollen

5 o i Zeithasis (3] Tmp NICHNi [°C]
3 0,0050 20,08
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32,66 20,03
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41,86 20,02
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Einbinden von Bildern und Tabellen ganz einfach, nur mit einem Mauskiick
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In das "Protokoll" lassen sich nahezu automatisch,
d.h. auf Mausklick Daten, Kurven und Anzeigen
Ubernehmen und mittels der integrierten
Textverarbeitungssoftware zur Ausgabe am
Bildschirm oder Uber Drucker aufbereiten.
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Kalibrierbibliothek fir

In "Messen" sind alle Funktionen zur Erfassung,
Aufzeichnung und Auswertung von Signalen
zusammengefallt, d.h. nach dem Mausklick auf
Messen stehen die Karteikarten "Einstellung”,
"Steuerung"”, "Anzeige" und"Schreiber" zur Auswahl.

Zur Umrechnung, Verknupfung, Linearisierung,
Kalibrierung, usw. kénnen in "Einstellen" die
Signale der MeRaufnehmer mittels mathemati-
scher Formeln be- und verarbeitet werden. Am
Bildschirm kénnen die MeRwerte anschlieBend in
urspriinglicher wie auch in aufbereiteter oder um-
gerechneter Form dargestellt werden. Hohe
MeRgenauigkeit wird durch eine schnell und einfach
Auszufiihrende Zweipunkt-Kalibrierung der
gesamten MelRkette erreicht. Die individuellen
Kalibrierdaten der Sensoren werden in einer
eine Wiederverwendung

gespeichert.
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Datei Bearbeiten Ansicht Optionen _Hilfe
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"Steuerung" ermdglicht den Aufbau von
Regelungen und Steuerungen. So kdénnen z.B.
Uber Temperatur-Schwellwerte ein Tauchsieder
oder eine Heizplatte ein- und ausgeschaltet,
eine Alarm-Meldung Uber den PC ausgegeben
werden etc.
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Chemex ermdglicht die Darstellung gemessener
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Wichtiger Bestandteil von Chemex ist ein

und errechneter Werte mittels Analog- leistungsfahiger Mehrkanal-Schreiber, der sowohl
(Zeigerinstrumente) und Digital-Anzeigen. Bis zu im x/y wie auch im y/t Betrieb arbeitet. Mit dem
vier, in ihrer GroRe frei verénderbare Schreiber kénnen bis zu 8 MeRkurven oder
Anzeigeinstrumente kdnnen am Monitor gleichzeitig ” errechnete Kurven (z.B. die Leistung als Produkt
angezeigt werden. Bequem und didaktisch g von Strom und Spannung) gleichzeitig
besonders  wertvoll erweist sich die % aufgezeichnet und dargestellt werden. Alle Skalen-
MeRbereichsumschaltung und Verschiebung der B Einstellungen erfolgen schnell und unverfanglich
Skalen per Mausklick (WYCIWYC) ohne Wechsel in wie bei den Anzeigen auschlie3lich per Mausklick
ein Untermend! (WYCIWYC). Mittels "Werkzeuge" kann die
% Chemer DEMO - TITRIER.CHX il 5 Schreiberdarstellung beliebig nachbearbeitet, z.B.
Tammardturt —— < gezoomt, mit Geraden versehen, beschriftet,
emperatur1 T4 | Lelifghigkeit -] R .
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pH/mV - MeReingang
Mefbereich 0 bis 14pH mit einer Auflésung von 0,02pH
Eingangswiderstand > 1 TW

Universal-MeReingange (analog)

8 Mef3bereiche von 0 bis 32V, mit automatischer
Bereichsumschaltung (autoranging).
MeReingang Uber 7pol. DIN Buchse mit
Versorgung 15V fir "intelligente" Sensoren oder
Bananen-Buchsen (parallel zu Analogeingang in
DIN-Buchse)

]

(parallel)

Sensoranschlul? (ber BNC-Buchse oder Bananen-Buchsen

Eingang fur Volumenmessung (Tropfenzahler)
Impulszahlung , Mef3takt-Trigger in TTL und CMOS
MeReingang Uber 7pol. DIN Buchse mit +15V Versorgung fiir
"intelligente” Sensoren

SENSOR 1
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SENSOR 2 NIiCrNi pH/mV
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| Zustandsanzeige fur
Netz-Ausgang
(Gerateriickseite)
LED-Anzeige AUS / EIN

CB2

TemperaturmeReingang fir NiCrNi-Thermoelemente
MeRbereich -50°C bis +100°C / 1000°C Auflésung 0,2 / 2,0°C
Kennlinienkorrektur Type K,

AnschluR? Gber Thermoelementbuchse oder Bananen-Klemm-
Buchsen zum Anschlu® von Draht-Element .

Relaisausgang (potentialfrei)
Umschaltrelais mit 1x Offner, 1x SchlieRer
Kontaktbelastbarkeit: 5A / 42V
Zustandsanzeige tber 1LED / Kontakt
AnschluR Gber Bananen-Buchsen

Leitfahigkeits - MeReingang

16 MeRbereiche von 5uS bis 500mS, mit autoranging.

Zweipuls- MeRverfahren mit kleinem Ladungsmengenverbrauch.
Sensoranschluf Gber BNC-Buchse oder Bananen-Buchsen (parallel)



Netzschalter

mit Kaltgeratestecker und Sicherung
NetzanschluR 230V + 10%, 47...63Hz, 35VA,
(Netzkabel im Lieferumfang enthalten)
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Netz/ LINE

O 230V~/50Hz - 200mAT
O 110V~ B0Hz - 400mAT

Sicherung | FUSE  2«10AT

PC-Ankopplung

serielle Schnittstelle,

Ubertragungsrate 19200 Baud

PC- kompatible 25pol. Sub D-Buchse
(Schnittstellenkabel im Lieferumfang enthalten)

Netz-Ausgang

Schuko-Steckdose mit Schutzklappe (Feinsicherung 10AF),

Uber Software schaltbar.
Belastbarkeit 5A/230V - 1100VA

EIN / AUS - Anzeige Uber LED an der Geratefrontseite

MafRe und Gewicht CB2
Gewicht : ca 4 Kg

85 mm —»

Gehause-Tiefe = 180 mm

\,
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<4+ B =245 mm —>

Allgemein
Umgebungstemperatur 0°C bis +40°C

System- Voraussetzung

Hardware: ab PC 386 mit serieller Schnittstelle,
Maus

Windows*

(ab Rev. 3.1 und Windows* 95)

Software:

*) Windows ist ein Sotwareprodukt der Firma Microsoft

Bestellbezeichnung der Systeme

CB2/CE1 BASISPAKET - Chembox und Chemex
CBCES VOLLPAKET - Chembox und Chemex
inklusive CSP-Chemie-Sensorpaket
beinhaltet: DTZ Tropfenzahler,
DTF Temperaturfuhler,
DPH pH-Sonde,
DRX Redox-Sonde und
DLS Leitwertsonde

110V - Ausfiihrung auf Anfrage méglich!

Standard-Zubeh6r
Im Lieferumfang sind enthalten:

Bedienungsanleitung,
Netzkabel,

Verbindungskabel zum PC(2m),
Adapter 9/25 polig.

Sensoren
CSP Chemie -Sensorpaket
beinhaltet: DTZ Tropfenzahler,
DTF Temperaturfihler,
DPH pH-Sonde,
DRX Redox-Sonde und
DLS Leitwertsonde

Bitte beachten: Weitere Sensoren sowie die technischen
Daten der Sensoren finden Sie in unserem Datenblatt Sensoren!

C4

Sonder-Zubehor

Cvi 25 Chemie-Versuchsanleitungen
auf 2 Disketten (3,5") mit Manual
Cv2 Kleines Chemie/Physik-

Versuchsanleitungspaket

CB-TB  Tragebiigel fir Chembox

KKS Stabiler Kunststoffkoffer (schwarz) mit
Schaumstoff-Formeinlage zur sicheren
Aufbewahrung des CSP-Sensorpakets

IBK electronic + informatic GmbH
Piracher StralRe 76

D-84489 Burghausen

Telefon: 08677/9618-0
Telefax: 086 77/96 18 -27
e-mail: Info@IBK-GmbH.com
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