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Chembox / Chemex

Sistemadidattico-sperimentale per
la Chimica

Il computer & oggi parte inte-
grante del mondo del lavoro.
E’quindi indispensabile pre-
parare i giovani durante
I'istruzione scolastica e
I"apprendistato all’'uso del PC
nelle sue diverse applicazioni.
In collaborazione con docenti
ed esperti la IBK ha sviluppato
per la preparazione chimica
un sistema di computer,
consistente di hardware,
software e sensori.

Il sistema di raccolta dati universale Interface-Chembox CB2 trasforma i valori di
misurazione analigici e digitali, rilevati mediante sensori, in segnali leggibili dal
computer (PC). Dopo la lettura il software Chemex ne effettua la valutazione,
visualizzandoli sullo schermo del PC in modo chiaro ed in forma digitale, mediante
cifre, o analogica, mediante grafici.l risultati possono essere trasmessi al protocollo
conlasemplice pressione di un tasto, completati mediante |'elaborazione integrata
deltesto, commentati e stampati nel numero di copie voluto. Chembox viene attivato
esclusivamente attraversoil PC, in formadidialogo. Una completa ed organica serie
diistruzionirende facile I'uso dell’apparecchio sia allesperto che allinesperto, nella
didattica ed in laboratorio.

Questivantaggied il prezzo convenientte rendono interessante Chembox anche per
molte applicazioniindustriali nellarilevazione generale dei dati.

Software difacile uso in ambiente windows

Collegamento ad intersezione di serie: non occorre intervenire nel PC
Resistente sul piano elettrico e meccanico (involucro in metallo)

5 apparecchiindipendenti tra di loro sono riuniti a formare un’unita
Uso come registratore x/y o y/t

Rilevazione automatica delle curve dititolazione
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Chembox

Titolazionecon

contagocce

Sensori:

Contagocce Tipo:DTZ
Sonda pH Tipo:DPH

Sonda Conduttivita Tipo:DLS

Dati tecnici/ Entrate ed uscite

Entrata: Sensore (2x)
Ambito di misurazione
Commutazione ambito di
misurazione Risoluzione
Tasso di scorrimento
Calibrazione
Misurazione differenziale
- tensione continua

- esclusione continua
- resistenza d’entrata
Entrata sensori intelligenti

Entrata analogica

Entrata: NiCrNi
Ambito di misurazione 1
Ambito di misurazione 2
Correzione della curva
Calibrazione

Prese dentrata

Entrata: pH/mV
Ambito di misurazione 1
Ambito di misurazione 2
Resistenza d'entrata
Corrente d'entrata Bias
Calibrazione

Prese dentrata

Entrata: Conduttivita
Ambito di misurazione

Commutazione ambito
Misurazione

Tasso di scorrimento
Calibrazione

Prese dentrata

Entrata: Evento
Entrata

Livello di commutazione
Entrata sensori intelligenti

Uscita: Relais

Contatti

Carico

Display condizioni
Collegamenti

Uscita: Relais di rete
Carico

Display condizioni

Uscita

Display condizioni

Collegamento con PC
Tipo interfaccia
Collegamento

Dati generali
Collegamento di rete
Temperatura ambiente

8 ambiti di misurazione da 0 a 0,25/0,5/1/2/4/8/16 e 32V
automatica (autoranging)

10 bit

0 ... 50Hz (sotto Chemex)

punto zero ed amplificazione mediante autocalibrazione PC
libera da potenziale

0.. x40V

70dB DC

300 kw

presa femmina a 7 poli DIN (entrata analogica OV-GND; + 15 V;
segnale clock; entrata /uscita digitale bidirezionale TTL);

2 rese femmina a banana, parallelo all’'entrata analogica DIN a 7
poli.

-50°C ..... +100°C - risoluzione 0,2°C
-50°C ..... +1000°C - risoluzione 2,0°C
tipo K

punto zero e differenziale mediante autocalibrazione PC
presa a termocoppia tipo K e 2 prese a banana (+/-) per
collegamento di elemento in filo (parallelo)

0 .. £600mV -risoluzione: 1mV /
0,02pH
0.. =6V
>1TW
<1pA
punto zero e differenziale mediante autocalibrazione PC
1 presa femmina BNC e 2 prese a banana(parallele)

0 ... 14pH -risoluzione

-risoluzione:10mVv

16 ambiti di misurazione: 5/10/20/50/100/200/500uS
1/2/5/10/20/50/100/200/500 mS
automatica (autoranging)

metodo a doppio impulso (minimo consumo di carica)

0...50Hz sotto Chemex

punto zero ed amplificazione mediante autocalibrazione PC

1 presa femmina BNC e 2 prese a banana(parallele)

conteggio impulsi assoluto e per unita di tempo
TTLe CMOS
vedi Entrata sensori

1x apertura, 1xchiusura (relais di commutazione)
5A | 42V

mediante 2 LED’s

3 prese femmina a banana

5A / 230V - 1100VA

mediante LED sul pannello frontale

presa Schuko con protezione, fusibile 6,3AT | lato posteriore
dell'apparecchio, guidato dal software

indicazione Acceso mediante LED sul pannello frontale

di serie, 19200 Baud
spina Sub D a 25 poli, compatibile con PC

230V * 10%, 47...63Hz, 35VA, spina non termica con fusibile
0°C fino a +40°C



Chemex

Software sperimentale Chemex per la rilevazione di dati

Chemex € un software per la rilevazione e valutazione di dati, adatto ai laboratori
didattici e professionali nei settori della chimica, farmacologia, biologia e medicina.
E’la superficie grafica esterna di uso per l'interface universale Chembox e lavora in
ambiente windows. Per facilitarne I'uso anche ai non esperti, il programma & stato
reso semplice, orientato alla rappresentazione grafica e dotato di adeguate istruzioni.
Per far partire Chemex basta cliccare due volte il simbolo corrispondente nel Program
manager windows. Cliccando la scheda desiderata sul lato destro dello schermo si
pud passare da una funzione all’altra. Queste sono: misura, info e protocollo. Nella
misura sono riunite tutte le funzioni attinenti alla rilevazione, registrazione e valutazione
dei segnali: registratore, indicazioni digitali ed analogiche, collegamento di segnali
e guida o regolazione. Info comprende invece utili indicazioni per la preparazione,
I"allestimento, I'esecuzione e la valutazione delle singole prove (immagini e testo).
Si possono assumere automaticamente nel protocollo tutti i dati, curve ed indicazioni,
rendendole pronte, mediante I'elaborazione integrata del testo, alla visualizzazione
sullo schermo od alla stampa.

Le singole funzioni agiscono in modo indipendente tra di loro. Cosi p.es. mentre si
osservano le indicazioni, sullo sfondoviene attualizzato il registratore e si elaborano
compiti di guida.Nel collegamento dei segnali (impostazione) si possono elaborare
gli stessi mediante formule matematiche per trasformarli, collegarli, renderli lineari
e calibrarli. Gli elaborati delle prove possono essere memorizzati, richiamati in
qualsiasi momento e quindi ripetuti all’occorenza. In aggiunta vengono offerte prove
chimiche gia svolte su dischetto.

Calibrazione

La calibrazione dell’intera catena rende possibili misurazioni della massima esattezza
mediante questo sistema. | dati relativi sono memorizzati con la prova. Ripetendo
questa in seguito, si possono riprendere i valori stessi; si pud cosi fare a meno di una
nuova calibrazione.

Registratore

SuperficieesternaChemex
Il sistema a schede & chiaro e rende
possibile un uso facile e quindi
sicuro anche all'inesperto.

Sulla colonna verticale degli
struimentio si riconoscono le
funzioni complementari del
registratore: zoom, retta, didascalie,

Chemex - [senza nome] ﬂ!

=l
Il registratore Chemex € universale per I'uso x/y ed | File Modifica Visualizza Opzioni %

{(G=10,7/mS/V = 10,5ml)

y/t. L operatore pud scegliere tra 8 dimensioni [onautivitalTempo
riportate da Chembox o riprendere valori
predeterminati, ponendoli sugli assi: p.es valore
pH, conduttivita e temperatura, dipendenti dalla
quantita indicata, come a sinistra nella figura. Gli
ambiti di misurazione si possono variare anche
durante I'esecuzione cliccando il mouse. | punti
d origine degli assi si possono spostare a
piacimento tirando la scala. Gli strumenti sulla
destra permettono di elaborare curve (serie di
misurazioni), corredandole di rette e didascalie,
per poi memorizzarle, inserirle nel protocollo come
curve o tabelle e stamparle.
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Chembox / Chemex

Software - Chemex

+ informatic

Dati generali

Tensione

Display
Chemex presenta sullo PR
schermo fino a 4 strumenti || = /"
di display, di dimensione
liberamente variabile.

Tmp NiCrNi [ ]
32,2°C

10‘710
2 sl
30 3

| dati rilevati o calcolati pos- | 2"
sono essere rappresentati [
in modo analogico (quadrante) e/o digitale (indicatore digi-
tale).

Guida

I comandi di guida Chemex
permettono all’operatore di
regolare e guidare median-
te Chembox. Cosi p.es. in-
dicando valori-limite di tem-
peratura si puo accendere
0 spegnere un elemento,
dare un awviso di allarme
attraverso il PC, ecc.

Interazione dei segnali
Chemex permette di tras-
formare in modo semplice
e facile, secondo formule
matematiche, i valori rile-
vati da chembox. Questi
possono  venire rappre-
sentati sullo schermo nella
forma originale o trasfor-
mati od elaborati.
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Info

Per allestire informazioni
utili alla esecuzione di pro-
ve, come p.es. tipo e quan-
tita dei componenti neces-
sari od altre indicazioni rile-
vanti, si possono inserire
nella parte Info testi od
immagini di tutti i formati E e | CE
abituali (BMP, PCX, GIF, TIFF, TARGA, WMF) L operatore
puo inserire informazioni mediante foto CD, scanner, pro-
grammi grafici o di elaborazione. In materia & utile luso del
modulo di elaborazione testi contenuto nel Chemex.

ollov00Ie

Presuppostidel sistema
Hardware: PC dal 386 con interfaccia di serie
Software:  Windows*da 3.1

*) Windows €& un prodotto software della ditta Microsoft

Dimensioni e peso CB2
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Peso: ca 3 kg
Denominazione d ordine

CB2
CE1l

Chembox Universal-Interface
Chemex Software sperimentale

Accessori-standard (compresi)

Libretto d'istruzioni per CB2 e CEL1, cavo per collegamento
di rete, cavo per collegamento seriale al PC (2 m) con
adattatore a 9/25 poli.

Accessori speciali (daordinari)

CB-TB Maniglia per trasporto di Chembox
DTZ Contagocce per determinazione volume
DTF Sonda termica in tubo di vetro da 8 mm
DPH Sonda pH
DRS Sonda Redox
DLS Sonda di conducibilita

ulteriori sensori: vedi prospetto dati sensori
CHV1 Prove chimiche 1

Indirizzo per ordini

IBK electronic+informatic GmbH
Piracher Strasse 76
84489 Burghausen

0049 8677 9618 0
0049 8677 9618 27

Telefono
Telefax

5.95ap Anderungen und Irrtum vorbehalten



