	Mischung und Reaktion
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	Wichtige Hinweise!

	· Bedecke die Arbeitsplatte des Labortisches mit ausreichend Zeitungspapier.

	· Verwende die Farbstoff-Lösungen vorsichtig und sparsam.

	· Pass auf, dass die Farbstoff-Lösungen nicht vertropfen.

	· Trage Handschuhe und einen Labormantel!


	Herstellung von 2 Farbstoff-Lösungen

	1.
	Gib in die Glasflasche 1 (Brillantgrün) 20Tropfen Wasser (aus der PE- Flasche).
	Gib in die Glasflasche 2 (Kristallviolett) 20Tropfen Spiritus (aus der PE-Flasche).


	Mische 4 Tropfen Brillantgrün-Lösung und 2 Tropfen Kristallviolett-Lösung mit den entsprechenden Pipetten in die Flasche für die Mischung 1.


	2.
	Gib 5 Tropfen Kaliumhexacyanoferrat(II) und 5 Tropfen
FeCl3-Lösung in die Flasche für die Mischung 2.


	Experiment


	Versuche die zwei blauen Farbstoff-Lösungen zu trennen.




	Versuchsdurchführung



	Mittels Chromatographie sollen die beiden Lösungen getrennt werden.


	· Markiere dir mit Bleistift eine Linie auf dem Filterpapier, siehe Skizze. 
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	· Bedecke den Boden der Chromatographiekammer ca. 1 mm mit dem Laufmittel (Essigsäure)

	· Trage einen kleinen Tropfen der 1. Farblösung auf der markierten Linie des Filterpapiers auf. Benutze dazu die vorgesehene Pipette.

	· Trage einen Tropfen der 2. Farblösung daneben auf.

	
BEACHTE: Die Tropfen dürfen sich nicht berühren.

	· Stelle das Filterpapier schräg in die Chromatographiekammer. 

BEACHTE: Das Filterpapier darf nicht an der Glaswand haften!

	· Warte ca. 10-15 Minuten ab.
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	Notiere deine Beobachtungen in dein Labortagebuch
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Entsorgung
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	· Das Laufmittel kann verdünnt in den Ausguss gegeben werden.

	· Das Filterpapier wird mit dem Restmüll entsorgt.


	Reinigung der Geräte

	· Fülle ein Waschbecken halbvoll mit Wasser.

	· Spüle darin die Flaschen mit den restlichen Farbstofflösungen und die Pipetten.

	· Lass das Wasser ab, und wasche die vorgereinigten Geräte schließlich noch unter fließendem Wasser.

	· Nach dem Trocknen kommen die Geräte wieder zurück in die Kiste.
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0,5 – 1 cm








